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Grande Base

Petite Base

Hauteur

Ancrage

Talon

100

 

 

Schéma de principe : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DES MASSIFS POUR SUPPORTS TYPE SIGNALISATION 

TYPE MASSIF 
VOLUME 

MINIMUN (m3) 
MASSE 

(Kg) 
HAUTEUR 

(mm) 
TALON 
(mm) 

PETITE BASE 
(mm) 

GRANDE BASE 
(mm) 

D1 0,16 394 650 200 350 660 

 
 

EXEMPLE DE CHOIX DES MASSIFS D'ANCRAGE 
POUR SUPPORT TYPE SIGNALISATION 

TYPE SUPPORT 
ANCRAGE 

(mm) 
Ø TIGE 
(mm) 

MOMENT 
ADMISSIBLE 

(daN.m) 

TYPE MASSIF 
SOL BON 

Elliptique 125x95 200 X 200 22 1000 D1 

DIAM 114 200 X 200 22 1000 D1 
 

Méthode de calcul : SETRA 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : 
Effort exercé par le vent sur le panneau :  

Sollicitations exercées par le sol sur le massif :  

Possibilité d’adapter une 
rehausse HT. 20 cm 
(facilité d’accès aux 
ancrages) 

Le choix du massif doit être validé par le fournisseur de panneaux de signalisation. 
La société THEBAULT se décharge de toute responsabilité en cas de mauvais usage du produit. 

SAS R. THEBAULT
Siège social et usine :
8, rue des Glénan - ZI de Saint-Eloi - 29800 PLOUEDERN
Tel. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11
Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)
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Code Article Désignation Masse (Kg) 

485230 INDIBLOC Type D1 (200x200) M22* 394 

 
 

Nota :  * Fabrication uniquement sur commande (fourniture des crosses et de la boulonnerie par le client) 
 * La longueur filetée apparente devra nous être précisée lors de la commande (en général : 100 mm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota :  La société THEBAULT se réserve le droit d’apporter des modifications sur ses produits sans préavis. 
 Valeurs dimensionnelles non contractuelles (tolérance générale : plus ou moins 20 mm). 
 La masse théorique d’un produit est calculée sur une base de 2400 Kg/m3. 

Deux oreilles de levage permettent une 
manutention aisée du massif en toute 
sécurité 

Marquage d'identification du massif 
permettant de retrouver aisément ses 
caractéristiques mécaniques 

Le talon contribue à assurer une 
bonne stabilité du massif 

Tige filetée apparente 

SAS R. THEBAULT
Siège social et usine :
8, rue des Glénan - ZI de Saint-Eloi - 29800 PLOUEDERN
Tel. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11
Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)
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