
PREDALLES ET DALLES 

Anneau de levage 

 

Dalle de coffrage Porcherie : 
 

• Ce produit est utilisé en coffrage perdu. Les Dalles de coffrages seront recouvertes d'un treillis et d'une dalle béton. 
L'ensemble ne pourra supporter que des charges légères. 

• Bien respecter les prescriptions du maître d’ouvrage (étude béton) - Surface d'appui aux extrémités : 5 cm mini - Etayage obligatoire 
 
 
 
 
 

Code Article 
(m2) 

Désignation Larg. (m) Ep (cm) Poids (Kg/m2) 

920160 Dalle de coffrage Porcherie Larg. 1,00 m Ep.6 cm 1,00 6 148 

 Nota : Fabrications sur commande (Longueur possible jusqu’à 2,50 m) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dalle de couloir lisse Ep. 5 cm : 
 

• Ce produit est utilisé pour faire des couloirs pleins ayant un passage léger (couloir latéral de maternité). 

• Bien respecter les prescriptions du maître d’ouvrage (étude béton) - Surface d'appui aux extrémités : 5 cm mini 
 

Code Article Désignation Long. (m) Larg. (m) Ep (cm) Poids (Kg) 

670202 Dalle Couloir 0,20 x 0,50 x 0,05 0,20 0,50 5 12 

670203 Dalle Couloir 0,30 x 0,50 x 0,05 0,30 0,50 5 18 

670204 Dalle Couloir 0,40 x 0,50 x 0,05 0,40 0,50 5 24 

670209 Dalle Couloir 0,45 x 0,50 x 0,05 0,45 0,50 5 27 

670205 Dalle Couloir 0,50 x 0,50 x 0,05 0,50 0,50 5 30 

670207 Dalle Couloir 0,55 x 0,50 x 0,05 0,55 0,50 5 33 

670208 Dalle Couloir 0,60 x 0,50 x 0,05 0,60 0,50 5 36 

670210 Dalle Couloir 0,65 x 0,50 x 0,05 0,65 0,50 5 39 

670214 Dalle Couloir 0,70 x 0,50 x 0,05 0,70 0,50 5 42 

670220 Dalle Couloir 0,75 x 0,50 x 0,05 0,75 0,50 5 45 

670225 Dalle Couloir 0,80 x 0,50 x 0,05 0,80 0,50 5 48 

670230 Dalle Couloir 0,85 x 0,50 x 0,05 0,85 0,50 5 51 

670235 Dalle Couloir 0,90 x 0,50 x 0,05 0,90 0,50 5 54 

670240 Dalle Couloir 0,95 x 0,50 x 0,05 0,95 0,50 5 57 

670245 Dalle Couloir 1,00 x 0,50 x 0,05 1,00 0,50 5 60 

670247 Dalle Couloir 1,05 x 0,50 x 0,05 1,05 0,50 5 63 

670250 Dalle Couloir 1,10 x 0,50 x 0,05 1,10 0,50 5 66 

670255 Dalle Couloir 1,15 x 0,50 x 0,05 1,15 0,50 5 68,5 

670260 Dalle Couloir 1,20 x 0,50 x 0,05 1,20 0,50 5 71 

670265 Dalle Couloir 1,25 x 0,50 x 0,05 1,25 0,50 5 75 

670270 Dalle Couloir 1,30 x 0,50 x 0,05 1,30 0,50 5 78 

670280 Dalle Couloir 1,40 x 0,50 x 0,05 1,40 0,50 5 84 

670285 Dalle Couloir 1,45 x 0,50 x 0,05 1,45 0,50 5 87 

670290 Dalle Couloir 1,50 x 0,50 x 0,05 1,50 0,50 5 90 

 

 

Dalle de couloir porcherie structurée Ep. 9,8 cm : 
Grâce à sa surface structurée, elle garantie une bonne stabilité des animaux. 
(manutention par 3 ancres de levage (1,3 T/ancre) 
Code à l’unité « anneau de levage » : 010136 
Surface d'appui aux extrémités : 5 cm mini 
 

 
Code 

Article 
Désignation Long. (m) Larg. (m) Ep (cm) Poids (Kg) 

664260 Dalle Couloir structurée 2,00 x 2,50 x 0,98 2,50 2,00 9,8 1215 

Nota : Fabrications sur commande (fabrication spéciale possible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : 

Ces produits n'acceptent que des charges légères (passage animaux et homme) 
ATTENTION  : 
La société se décharge de toute responsabilité en cas de mauvais usage pouvant occasionner un incident 

La surface irrégulière contribue à 
assurer une bonne prise de la dalle 
supérieure coulée sur chantier 

3 oreilles de levage 

Surface antidérapante 3 ancres de levage 

D
o

c
u

m
e

n
t
 
n

o
n

 
c
o

n
t
r
a

c
t
u

e
l
 
p

o
u

v
a

n
t
 
ê

t
r
e

 
m

o
d

i
f
i
é

 
s
a

n
s
 
p

r
é

a
v
i
s

 


