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LES AUGES BETON POLYESTER ==z

LINEAIRES SIMPLES

AUGE LINEAIRE SIMPLE @ 25 ORDINAIRE :

— = AUGES _ Séparation Béton Polyester
Code | Désignation Lg. (m) | Poids (kg) pour auge @ 25
Auge @ 25 ordinaire 1,00 m Béton Polyester 1,00 20
Auge @ 25 ordinaire 2,00 m Béton Polyester 2,00 40
ACCESSOIRE
| Séparation Béton Polyester pour auge & 25
Capacité (L/ml) : 31 290
250

2 Feuillures 4x4

170
154

160

AUGE LINEAIRE SIMPLE @ 30 ORDINAIRE :

AUGES A i )
Code | Désignation Lg. (m) | Poids (kg) Separag::'aﬁe‘e"nggye“ef
40120 | Auge 9 30 ordinaire 1,00 m Béton Polyester 1,00 24 P 9
40122 | Auge 9 30 ordinaire 2,00 m Béton Polyester 2,00 48
ACCESSOIRE
40124 | Séparation Béton Polyester pour auge @ 30

Capacité (L/ml) : 38 340
300

2 Feuillures 4x4

170
154

210

AUGE LINEAIRE SIMPLE @ 35 ORDINAIRE :

AUGES i . i
Code [ Désignation Lg. (m) [ Poids (kg) Separ‘a)ggrna%:teorézgyester
40062 | Auge 9 35 ordinaire 1,00 m Béton Polyester 1,00 24,6
40066 | Auge @ 35 ordinaire 2,00 m Béton Polyester 2,00 49,2
ACCESSOIRE
| Séparation Béton Polyester pour auge @ 35

Capacité (L/ml) : 46 ‘ 390
350

2 Feuillures 4x4

170
154

260

S.A. R.THEBAULT

Siege social et usine : ZI de Saint-Eloi - Plouédern - 29800 LANDERNEAU
Tél. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11

Usines a : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)




