
POUTRES PREFABRIQUEES 
 

Caractéristiques : 
 

Attention : 
Respecter le sens de pose 
(H vers le haut) 

• Béton classe d’exposition = XA2 (Ciment 52,5 
PMES : Prise Mer Eau Sulfatée) 

• Classe C50/60 donne une résistance minimale 
en compression de 50 MPa (valeur moyenne : 
60 MPa) 

• Absorption d’eau < 5% 
 
L'utilisation de poutres béton 
préfabriquées apporte : L
 
 
• Un gain de temps certain et une facilité de pose 

évidente. 
B

• La connaissance d'un prix de revient précis et 
indiscutable. A

• La valeur d'un produit élaboré qui a 
bénéficié de toutes les attentions (étude des 
armatures, qualité de la vibration). 

• La finition d'un produit industriel. 
 
 
 
Schéma de principe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le module doit impérativement reposer de 5 cm sur les poutres. 



POUTRES PREFABRIQUEES 
 
 

POUTRE 10/15 PMES/XA2 Charge admissible : 1100 Kg  
 

Code Article Désignation Long. (m) A (cm) B (cm) Poids (Kg) 
631032 Poutre 10/15  Lg. 1,35 m 1,35 10 15 48,6 
631034 Poutre 10/15  Lg. 1,40 m 1,40 10 15 50,4 
631035 Poutre 10/15  Lg. 1,50 m 1,50 10 15 54 
631036 Poutre 10/15  Lg. 1,60 m 1,60 10 15 57,6 
631037 Poutre 10/15  Lg. 1,70 m 1,70 10 15 61,2 
631038 Poutre 10/15  Lg. 1,80 m 1,80 10 15 64,8 
631039 Poutre 10/15  Lg. 1,90 m 1,90 10 15 68,4 
631040 Poutre 10/15  Lg. 2,00 m 2,00 10 15 72 
631042 Poutre 10/15  Lg. 2,05 m 2,05 10 15 74 
631041 Poutre 10/15  Lg. 2,10 m 2,10 10 15 75,6 
631043 Poutre 10/15  Lg. 2,15 m 2,15 10 15 77,4 
631050 Poutre 10/15  Lg. 2,20 m 2,20 10 15 79 
631052 Poutre 10/15  Lg. 2,25 m 2,25 10 15 81 
631054 Poutre 10/15  Lg. 2,30 m 2,30 10 15 82,6 
631058 Poutre 10/15  Lg. 2,40 m 2,40 10 15 86,4 
631060 Poutre 10/15  Lg. 2,50 m 2,50 10 15 90 

 
POUTRE 15/15 PMES/XA2 Charge admissible : 1100 Kg 

 
Code Article Désignation Long. (m) A (cm) B (cm) Poids (Kg) 

635080 Poutre 15/15  Lg. 0,80 m 0,80 15 15 43,2 
635085 Poutre 15/15  Lg. 0,85 m 0,85 15 15 45,9 
635090 Poutre 15/15  Lg. 0,90 m 0,90 15 15 48,6 
635100 Poutre 15/15  Lg. 1,00 m 1,00 15 15 54 
635110 Poutre 15/15  Lg. 1,10 m 1,10 15 15 59,4 
635115 Poutre 15/15  Lg. 1,15 m 1,15 15 15 62,1 
635120 Poutre 15/15  Lg. 1,20 m 1,20 15 15 64,8 
635130 Poutre 15/15  Lg. 1,30 m 1,30 15 15 70,2 
635135 Poutre 15/15  Lg. 1,35 m 1,35 15 15 72,9 
635140 Poutre 15/15  Lg. 1,40 m 1,40 15 15 75,6 
635150 Poutre 15/15  Lg. 1,50 m 1,50 15 15 81 
635155 Poutre 15/15  Lg. 1,55 m 1,55 15 15 83,7 
635160 Poutre 15/15  Lg. 1,60 m 1,60 15 15 86,4 
635165 Poutre 15/15  Lg. 1,65 m 1,65 15 15 89,1 
635170 Poutre 15/15  Lg. 1,70 m 1,70 15 15 91,8 
635175 Poutre 15/15  Lg. 1,75 m 1,75 15 15 94,5 
635180 Poutre 15/15  Lg. 1,80 m 1,80 15 15 97,2 
635185 Poutre 15/15  Lg. 1,85 m 1,85 15 15 99,9 
635190 Poutre 15/15  Lg. 1,90 m 1,90 15 15 102,6 
635195 Poutre 15/15  Lg. 1,95 m 1,95 15 15 105,3 
635200 Poutre 15/15  Lg. 2,00 m 2,00 15 15 108 
635205 Poutre 15/15  Lg. 2,05 m 2,05 15 15 110,7 
635210 Poutre 15/15  Lg. 2,10 m 2,10 15 15 113,4 
635215 Poutre 15/15  Lg. 2,15 m 2,15 15 15 116,1 
635220 Poutre 15/15  Lg. 2,20 m 2,20 15 15 119 
635225 Poutre 15/15  Lg. 2,25 m 2,25 15 15 121,50 
635230 Poutre 15/15  Lg. 2,30 m 2,30 15 15 124,2 
635235 Poutre 15/15  Lg. 2,35 m 2,35 15 15 127 
635240 Poutre 15/15  Lg. 2,40 m 2,40 15 15 129,6 
635245 Poutre 15/15  Lg. 2,45 m 2,45 15 15 132,3 
635250 Poutre 15/15  Lg. 2,50 m 2,50 15 15 135 
635255 Poutre 15/15  Lg. 2,55 m 2,55 15 15 137,7 
635260 Poutre 15/15  Lg. 2,60 m 2,60 15 15 140,4 
635265 Poutre 15/15  Lg. 2,65 m 2,65 15 15 143,1 
635270 Poutre 15/15  Lg. 2,70 m 2,70 15 15 145,8 

 
 




